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BEMUTATÁS 

 

A W-DMX termék pár DMX jel átvitelét valósítja meg vezeték nélküli technológiával. 

 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

 

Az eszköznek egy 3 pólusú záró gyűrűs csatlakozója a tápellátáshoz, mini USB csatlakozója PC kommunikációhoz, egy 

kétszínű led az üzemmódok megjelenítéséhez, DXM csatlakozó a vezetékes DMX jel fogadására (DMXRX-RFTX)és  

küldésére (RFRX-DMXTX), valamint egy rádió antennája van. 

 

A tápkábel csatlakoztatása után a led narancs színnel világít néhány másodpercig, ezután többféle üzemmód indulhat el. 

 

Ha a LED lassan pirosan villog (2Hz), akkor szoftverfrissítés szükséges, lásd: SZOFTVERFRISSÍTÉS fejezet. 

 

Ha zölden világít, akkor a készülék üzemkész, várja a DMX jelet. 

 

Ha gyorsan pirosan villog (10Hz), akkor érkezik vezetékes DMX jel, amely továbbítódik is az antenna segítségével az 

éterbe. 

 

Ha a zöld villog gyorsan (20Hz), akkor érkezik a rádió antennán jel, és továbbítódik is a DMX csatlakozóra. 

 

 

 

SZOFTVER FRISSÍTÉS 

A letöltő program használata: FIGYELEM! A szoftver csak Windows rendszer alatt fut! 

Kövesse a leírt pontokat a szoftverfrissítéshez: 

 

1. A következőkre less szüksége: 

a. A W-DMX terméken kívül egy PC-re Windows operációs rendszerrel.  

b. USB kábel: A – mini B, ezzel össze kell kapcsolni a W-DMX-et a számítógéppel.  

c. Letöltő programra, melynek neve ’RdmPcDirector.exe’, és a gyártó vagy forgalmazó honlapjáról 

letölthető. 

d. Szoftverfrissítést tartalmazó fájlra, melyből a legfrissebb verzió a gyártótól lekérhető.  

2. Csatlakoztassuk a számítógépet, és az eszközt. 

3. Indítsuk el a PC-s programot. 

4. A PC-s program automatikusan megtalálja a csatlakoztatott eszközt.  

5. Ha a kapcsolat felépült, minden adat olvasható a monitoron. 

6. Válasszuk a menüben: SETUP – FIRMWARE UPDATE. Válasszuk ki a szoftverfrissítést tartalmazó fájlt. 

7. Kattintson a letöltés gombra a letöltés megkezdéséhez. 

8. A frissítés folyamata követhető a folyamatjelzőn.  

9. Ha a folyamat kész, húzzuk le az USB kábelt.  

10. Bármilyen probléma esetén csatlakoztassunk szét mindent, áramtalanítsunk, majd ismételjük meg a leírt pontokat.  
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HASZNÁLAT 

 

Első üzembe helyezés: 

 

Indítsuk el a PC-s programot. 

Csatlakoztassuk a W-DMX-et (DMX vevő, RF adó) a PC-hez az USB kábel segítségével. az aktuális konfiguráció 

beállítások a monitoron olvashatók. 

 

RF channel: 6 különböző csatorna választható ki. Fontos, hogy cask az azonos frekvenciára állított W-DMX-ek tudnak 

együttműködni. a különböző frekvenciára állítottak egymással párhuzamosan, egymástól függetlenül tudnak működni.  

 

 

Nr. of transmitted channels: Átvitt csatornák számához azt az értéket írni, amennyi csatornát kiad a W-DMX-hez 

csatlakoztatott vezérlő pult. Ez általában 512. Érdemes a pontos értéket megadni, így sokkal hatékonyabb less az átvitel. 

 

RF transmit mode: 

Repeated: Folyamatos DMX adást jelent az RF-RX DMX TX oldalon, zavarosabb vétel esetén is használható. 

Single: minden vet DMX csomag csak egyszer kerül átküldésre. 

 

GET CONFIG: Adatok olvasása az eszközből. 

SEND CONFIG AND FORWARD VIA RF: Adatok letöltése az eszközbe. A letöltött beállításokat azonnal továbbítja a 

rádión a vevő eszközök felé. 

SEND CONFIG: Adatok letöltése az eszközbe. 

 

A konfigurálás kész, a DMX kábel széthúzható. 

 

A másik oldal konfigurálása (RF RX, DMX TX): 

 

Csatlakoztassuk az USB kábellel a másik oldali W-DMX eszközt (RF RX, DMX TX). az aktuális beállítások a monitoron 

olvashatók. 

 

RF channel: : 6 különböző csatorna választható ki. Fontos, hogy cask az azonos frekvenciára állított W-DMX-ek tudnak 

együttműködni. a különböző frekvenciára állítottak egymással párhuzamosan, egymástól függetlenül tudnak működni. 

 

 

SEND CONFIG: Adatok letöltése az eszközbe. 

 

A konfigurálás kész, a DMX kábel széthúzható. 

 

Egy RF adóhoz végtelen számú RF vevő párosítható 

 

 

ÁTVITELI MÓD: 1:1 

 

 
 

Egy W-DMX veszi a vezetékes DMX-et és továbbítja a rádión.. 

Egy azonos csatornán lévő W-DMX veszi a rádió jelet, és továbbítja a vezetékes DMX-et. 
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ÁTVITELI MÓD: 1:SOK 

 

 

Egy W-DMX veszi a vezetékes DMX-et és továbbítja a rádión.. 

Több azonos csatornán lévő W-DMX veszi a rádió jelet, és továbbítja a vezetékes DMX-et. 

 

 

ÁTVITELI MÓD: PÁRHUZAMOS: 

 

 
Több különböző W-DMX veszi a vezetékes DMX-et és továbbítja a rádión. 

Több párban azonos csatornán lévő W-DMX veszi a rádió jelet, és továbbítja a vezetékes DMX-et. 
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 csatornák: 1 DMX univerzum = 512 csatorna 

 rádió frekvencia tartomány: 863MHz – 868MHz 

 DMX késleltetés: 8ms 

 működési tartomány: kb. 200m (körülményektől függő) 

 

CSATLAKOZÓK ÉS BEKÖTÉSÜK 

 

Táplálás 

DC 5V 

 

DMX csatlakozó 
W-DMX RF adó: DMX bemenet (5 pólusú csatlakozó) 

W-DMX RF vevő: DMX kimenet (5 pólusú csatlakozó) 

 

PC USB csatlakozó 

Használható kábel: USB 2.0 A – mini B 

 

 

MÉRET, SÚLY 

 Szélesség: 80mm; Magasság: 50mm; Mélység: 43mm 

 Súly: 0,2kg 

 

TARTOZÉKOK 

 Tápegység 

 Kezelési útmutató 


